
Elektrischer Signal-Geber  
ESG 3000 UPZ



Als Ersatz für das CO2 Typhon und als 
Alternative für alle anderen elektrischen 
Hörner haben wir das ESG 3000 UPZ  
entwickelt.

Das ESG 3000 UPZ zeichnet sich durch 
folgende Punkte aus:         

Ergonomische und kompakte Bauweise

Geringes Gewicht 

Lange Akkulaufzeit 

Leichte Handhabung 

Bestandteile des ESG 3000 UPZ:  

ESG 3000 Gehäuse mit Griff und Tragegurt,
wechselbare Akkus und für beide ein einzi-
ges externes Ladegerät.  
 
Zwei Schlüsselschalter mit Schlüssel und 
ein 10 m langes Bedienkabel mit Hand-
schalter.  
 
Auf Wunsch können wir ein Stativ, Reserve-
batterien und Reserveladegeräte anbieten.

Elektrischer Signal-Geber  
ESG 3000 UPZ

Verkauf

Technische Angaben: 
 

Gewicht: ca. 12,6 kg inkl. Batterien 

Batterien:  

LiFePo4 12,8V 3000 mAh

LiFePo4 12,8V 3000 mAh

Ladegerät:  

Li-Ion Batterielader 14,6V 2000 mAh


